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da hierclurch der Anschein erweckt wiirde, als seien die Werte von p in dem Integral und in  U identisch.    Fiir Gase ist z. B.
es ware aber unriohtig, zu setzen
« = T
Richtig wiirde nur sein
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Es ist daher zweckmaBiger, es bei der Form der Gleichungen 1 und 3 zu belassen und die Arbeit L im einzelnen Falle mit ihrem jeweiligen Betrag einzufuhren.
Der bei eineni umkehrbaren Vorgang mit gleich groBer Warme-iufuhr Q erreichte Wert U^' ergibt sich wie folgt. Fiir den umkehrbaren Vorgang gilt
<2 = LV-U1 + 4L0,    .....   .   .   (5)     .
worin U^ der Endwert der inneren Energie, L0 die geleistete Arbeit ist. L0 ist nach Abschn. 104 immer groBer als die beim nicht umkehrbaren Vorgang geleistete Arbeit. (Die Arbeit des umkehrbaren Vorgangs wird daher auch als maxim ale Arbeit bezeichnet, Bd. II, Abschn. 27.)
Aus der Verbindung von Gl. 1 und 5 folgt
f7a=lV-M(£0-i)     .......   (6)
Da nun L0^>L ist, so ist auch immer
Die innere Energie im Endzustand des nichtumkehrbaren Vorgangs ist daher groBer als beim entsprechenden umkehrbaren Vorgang.
Ahnliches wie fur die Energie gilt nun auch fur die Entropie S. Von einem bestimmtcn Wert derselben kann man nur im Zustand des jeweils (oder am Ende) erreichten inneren Gleich gewichts sprechen. Diesen Entropiewert kann man ermitteln, indem man von dem Endzustand des umkehrbaren Vorgangs (U"/) zum Gleichgewichtszustand des nicht umkehrbaren Vorgangs ubergeht, und zwar umkehrbar bei dem unveranderlichen Endvolumen, Ist Q; die hierbei zuzufiihrende Warme, so gilt allgemein nach dem II. Hauptsatz
also mit v=   konst., dv
und somit
$=fTdff=U9—U9'.
Schlile, Thermodynamik I.   4. Aufl.                                                      33rch den Kolben (oder sonstwie) nach auBen iibertragene mechanische Arbeit, also
